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Conector RJ45 Fémea UTP, 180° com tampa, BRANCO - CAT 5e

Descricao do Produto

e Conector fémea, keystone do tipo RJ45 8x8, UTP, Cat 5e

e Possui tampa de protecao na parte frontal

e Possui tampa traseira transparente, permitindo
posicionamento do cabo em 180°

e Cor Branca

Aplicacdes e uso

e Conector desenvolvido para instalacées de redes de Cabeamento
estruturado

e Ambiente de instalacao: Interno

e Este conector suporta as aplicacoes estabelecidas pela IEEE 802.3,
1GBASE T, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Video e Sistemas
de Automacao Predial, POE IEEE 802.3/af, POE+ IEEE 802.3/at

Construcao:

e Corpo em policarbonato

e Terminal interno: bronze Fosforoso com banho de 3p de Ouro

e Terminal traseiro: Dual IDC Bronze Fosforoso com banho de Niquel
e Suporta condutores 24 a 22AWG

e Temperatura de Armazenagem: -40°C +70°C

e Tensao dielétrica suportavel: RMS 1000 Vca

o C(iclos de insercao: 600 X

Padrao de pinagem:
o T568A e T568B

Embalagem:

¢ Embalado individualmente em saco plastico
e Caixa com 50 conectores

Normas
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