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Patch Panel 24 portas, UTP – Cat 6 

 

Descrição do Produto 

 

 

 

 

 

Aplicações e uso 

 

Construção: 

 

Padrão de pinagem: 

 

Embalagem: 

Normas 

 

Código: 
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• Patch Panel populado com 24 portas Cat 6, UTP, 

de 19 polegadas 

• Possui guia traseiro para melhor acomodação dos 

cabos. 

• Cor Preta 

• Acompanha acessórios como braçadeiras plásticas, 

parafusos, porca gaiolas e etiquetas para 

identificação das portas 

• O Patch Panel foi desenvolvido para instalações de redes de Cabeamento estruturado 

• Ambiente de instalação: Interno 

• Seus conectores tipo RJ45 suportam as aplicações IEEE 802.3, 100 BASE T, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, 
EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e protocolos LAN anteriores 

• Suporte a POE IEEE 802.3/af  

•  

 

• Estrutura metálica e módulos frontais em termoplástico de alta resistência  

• Conexão em terminal IDC 110 produzidos em bronze fostoroso com camadas de 2,54µm de Niquel e 1,27µm de Ouro 

• Suporta condutores 22 a 26 AWG 

• Temperatura de operação: -10ºC a +60ºC 

• Quantidade de ciclos de inserção: 750 RJ45, 200 RJ11 e 200 no bloco 110 IDC 

 

• T568A e T568B 

• Embalado individualmente em caixa de papelão 

•  

• NBR 14565 

• ANSI/TIA-568.2-D 

• ISO/IEC 11801 

• TIA/EIA - 310 E – Cabinets, Racks, Panels and associated equipment 

• RoHS Compliant 

• 59001000 

•  
Esta especificação técnica, bem como as ilustrações, é de propriedade da MPTcable. É proibida a reprodução total ou parcial desta especificação 

sem que seja mencionada a fonte. A MPTcable reserva-se o direito de a qualquer momento, sem aviso prévio, revisar as características gerais e 

técnicas desta especificação. 


